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Características
Boca siamesa 4”, para entrada de coluna seca com duas entradas de água storz com tampão 75mm e corrente.
As bocas de incêndio do tipo siamesa destinam-se a serem montadas em colunas secas ou húmidas de edifícios
a fim de serem utilizadas pelo Serviço de Bombeiros.
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Dimensões
LxPxA 320x300x200mm;

Características construtivas
Siamesa com corpo em latão fundido, com pintura

electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001
"Flame Red";

Duas válvulas de retenção;
Adaptadores e tampões storz em alumínio;
Purga de macho esférico de 3/8” em latão forjado

(opcional);

Conexões
Duas entradas 2½” com storz com tampão 75mm;
Saída rosca 4” com rosca gás fêmea;
Durabilidade, resistência e excelente relação custo-

benefício;
Normas, certificados, marcação e documentação

Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;
Aprovação DIN 14461 T4 ; PN 16

Como encomendar
N.Ref.BCS10_siamesa 4” com retenção e storz;

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).
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Opcionais e/ou adicionais
Purga de macho esférico de 3/8” em latão forjado;
Aro e porta para boca siamesa;
Caixa para boca siamesa;
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Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que
aprovado em projecto/fiscalização;

Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC;
Executamos caixas, aros e portas sob encomenda.
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PLANTA

VISTA POSTERIOR VISTA LATERAL

AXONOMETRIA 



Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

www.imparte.pt

geral@imparte.pt

Vista Explodida

Ficha Técnica

Pg.3/3;Rev.2023

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Designação BOCA SIAMESA 4”, COM RETENÇÃO E DUAS ENTRADAS STORZ 75MM 

Marca IMPARTE/IMPARTEX N.Referência BCS10

AXONOMETRIA EXPLODIDA


