
Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

www.imparte.pt

geral@imparte.pt

Características
Caixa(s) de protecção de boca de incêndio do tipo siamesa.
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Designação CAIXA PARA BOCA SIAMESA EM CHAPA ELECTROZINCADA/ZINCOR

Marca IMPARTE/IMPARTEX N.Referência CXS01; CXS02

Dimensões e Como encomendar
N.Ref. CXS01: 600x400x300mm; porta cega branca RAL

9010;
N.Ref. CXS02: 610x460x325mm, porta vidro;

Versão
Execução à face/superfície/saliente;
Execução para encastre/embutido;

Características construtivas
Caixa construída em chapa electrozincada de 1,2mm;
Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL

3001 "Flame Red";
Abertura de porta não inferior a 180o graus;
Fechadura tipo Yale;
Sinalética “S.I.” incluida na n. ref. CXS02;
Sinalética “Uso exclusivo a Bombeiros” incluida na

n.ref.CXS01;

Normas, certificados, marcação e documentação
Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;

Opcionais
Execução em aço inoxidável 304 ou 316;
Execução de caixa noutras medidas;
Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que

aprovado em projecto/fiscalização;
Porta de abertura direita ou abertura esquerda para a

n.ref. CXS02;
Fecho de modelos diferentes sob consulta;
Outra sinalização fotoluminescente de acordo com

92/58/EEC;
Acessórios de montagem/ligação não incluídos;
Equipamento(s) não incluído(s);

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente.
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