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Características
Os sensores de inundação possuem alta sensibilidade, permitindo a detecção precoce de fugas evitando danos
materiais causados pela água.
Feito com materiais robustos para suportar ambientes adversos e durabilidade, fácil de instalar, integrando-se
facilmente a sistemas existentes, possui baixo consumo de energia, prolongando a vida útil da bateria, equipado
com um sistema de alarme audível e visual para alerta imediato.
Amplamente aplicável, desde ambiente residencial a industrial, como salas de servers, arquivos e bibliotecas,
salas de quadros elétricos, armazéns de mercadoria, poços de elevadores, caves, lavandarias, cozinhas
particulares/industriais, refeitórios escolares, etc.
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Designação SENSOR DE INUNDAÇÃO / FUGAS DE ÁGUA 

Marca SZF N.Referência CR023 S

Dimensões
AxL=3x5cm aprox.;

Versão
Montagem: o sensor é colocado verticalmente virado

para baixo, em direção ao solo. O sensor deve ser colocado
no ponto mais baixo da área plana;
Características construtivas

Ambiente de trabalho: água da torneira, esgoto, água
mineral, etc., não pode funcionar em ambiente de água
pura, água destilada e óleos não condutores;

Sensor de alto desempenho, anti-interferência e devido 
ao seu baixíssimo consumo de energia não provoca a 
ignição de materiais inflamáveis ou combustíveis;

Corpo em liga de alumínio, só disponível em azul ou
cinza;

Led’s de alarme visual;
Voltagem 8-30VAC/DC;
Corrente de funcionamento < 30mA;
Tempo de resposta < 50ms;
Temperatura de operação -5℃ ~ +60℃;
Cabo á prova de água;
Comprimento do cabo 2 metros;
Classificação IP66, à prova de água e de poeiras;
Fácil de utilizar: fácil de instalar, limpar e remover.

Como encomendar
N.Ref.CR023 S_sensor de inundação.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).
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Standby
Sem contacto com água

Detecção
Contacto com água

Esquema de ligações


